PCI Augsburg
PCI Repafast® Fluid Reparaturmörtel
PCI Augsburg

Eigenschaften
GTIN:
4083200014042
HAN:
1404
Farbton
grau
Produkt
Mörtel
Haupt-Bindemittelbasis
Zement
Dichte (kg/m³)
2.250,00
Korngröße (mm)
0,00 - 3,00
Lagerfähigkeit in Monaten
9,00
Verarbeitungstemperatur (°C)
-10,00 - 30,00
Verarbeitungszeit (min)
20,00
	08.10.2025
	powered by Heinze
	 von 


section_image1.jpg
R roem——
O

g,
et onde e

ratongrt|,
ed it empertre,
e rtalinge

S0 ol oty

13540, iche con by

orterdo rgartion s pour zones de
O s on e

o0 d tlement
sant. o A urcissement rapide, égaiement
& passe lempésalice. » Pou o scellment o amnea g

avelage dans des coftages o pavés.» Uiable

pots €1 bton

(BL) fozphruna zaprawa napraweza dopoierachai
omunikacyinych | osadek prasmpsowyen

Pitande reparationshuk o genamiartr
och industrigoly

itande bl slvspridance reartontry
i g o g st son i tig
mperatrer. e gising v stinga ey

0chorgiten. o Kan anvinss beongunderiag

* POty S Wi oy
Y B i i o

op
et e isttnch oy, 5. ok
9Py belononih pyggng

A, 1404





header1_image1.jpg
Ciir Bau-Profis




