PCI Augsburg
PCI Repatop® 800 Hartkorneinstreuung
PCI Augsburg

Eigenschaften
GTIN:
4083200014110
HAN:
1411
Farbton
grau
Werkstoff
Zement
Verarbeitungstemperatur (°C)
5,00 - 30,00
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PI Ropatop 00 (200553
En

und auen
lung monolithischer, zement-
Sbundener Betonhggen
*Bildet eing hochabriebfeste, schiagfeste,
Jate Kartkomoberfizone
+Schichidicke 15-3mm

Spolvero indurente per Ppavimentazioni

‘monolitiche

- Per interni ed esterni

« Per realizzare Pavimentazioni cementizie
monolitiche

- Forma una superficie liscia di elevata

durezza con un‘alta resistenza all'abrasione
© agli impatti

- Spessore dello strato 1,5 -3 mm

Posypka Utwardzajgca do monolitycznych
posadzek

* Do wnetrz i na zewngtry 2
ciment ~ Do monolitycznycn betonowych posadz
surface lisse 3 graing durs * TWorzy wysoce odporng na Scieranie
Ute résistance 5 I'abrasion, i uderzenia, otadka powierzchnig
" Chocs * Grubos¢ warstwy 1,5 - 3 mm

Made in Czeep Republic Art.-Nr. 1411
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