Sopro Bauchemie
Sopro Bitumen-Dickbeschichtung Kellerdicht 1-K
Sopro Bauchemie

Eigenschaften
Eigenschaften
flexibel, frühregenfest, schnelltrocknend, spritzfähig, streich- und spachtelfähig, temperaturbeständig, wasserundurchlässig
Brandverhalten
E
Lösemittelhaltigkeit / Wasserverdünnbarkeit
lösemittelfrei
Dichte (kg/m³)
650,00
Lagerfähigkeit in Monaten
12,00
Trocknungszeit (min)
5.760,00
	27.09.2025
	powered by Heinze
	 von 


section_image1.jpg
/I

KellerDic K |
- Dicht 1- |
 ngnabichtungen nach DIN 18533 Teil 3 W1 w:-ru;nl}""” /
Wanentig, gebrauchsfertig » nach kurzer 21 9%
|m|, * spachtel- und spritzbar i
Brméabilisati 2
ilisatio te P
n mnnocomv"”“,m,':uen!ﬁ";"

* bour eg
O s Etanchéits de constructi
n st [on la nof
Aﬂ.,':ﬁ'lu_e 3WI-E, VAt e < manacompesirt?
i rsistante a ta plui aprés 1 0 =
Pplication 3 La spatule ou par projecte”




header1_image1.jpg
Sopro




