Sopro Bauchemie
Sopro Epoxi-Grundierung
Sopro Bauchemie

Eigenschaften
Bindemittelbasis
Epoxidharz
Eigenschaften
frostbeständig, gute Untergrundhaftung, hitzebeständig, hohe Eindringtiefe, meerwasserbeständig, öldicht, Untergrund verfestigend, wasserfest
Werkstoff
Epoxidharz
Lösemittelhaltigkeit / Wasserverdünnbarkeit
lösemittelfrei
Lagerfähigkeit in Monaten
12,00
Verarbeitungstemperatur (°C)
15,00 - 30,00
Verarbeitungszeit (min)
40,00
	31.10.2025
	powered by Heinze
	 von 


section_image1.jpg
Epoxi-Grundierung
1 Grundierungen m Soro PU-FlschenDicht
1ST01S71 Systom + als attvernite et
Kritischen Untergriinden » as Verfill- und
Vergussmartel fr Ebautele und apilar-
brechende Fugen = sehr emissionsarm

~ Epoxiprimer
it Grundierungen im Sopro PU-FlachenDicht
ISTUTS?1 Sysem » al Hatvermiterbel
Keitschen Untergriinden » als Verfall- und
ssmrtel far Enbautele und Kapilar-
nde Fugen « sehr emissionsarm

10kg





header1_image1.jpg
Sopro




