Sopro Bauchemie
Sopro Grundierung LF-Tiefgrund
Sopro Bauchemie

Eigenschaften
GTIN:
4005734848054
HAN:
7784805
Bindemittelbasis
Dispersion
Eigenschaften
hohe Eindringtiefe, Untergrund verfestigend
Farbton
transparent, weiß
Diffusionsverhalten
diffusionsfähig
Lösemittelhaltigkeit / Wasserverdünnbarkeit
lösemittelfrei
Lagerfähigkeit in Monaten
24,00
Trocknungszeit (min)
360,00
Verarbeitungstemperatur (°C)
5,00 - 30,00
	05.10.2025
	powered by Heinze
	 von 


section_image1.jpg
LF-Tiefgrund

« fiir Wand und Decke « fiir nachfolgende Tapezier-
und Anstricharbeiten « innen und aufien

. LF-Hechtprimer
- muur en « goede grondlaag voor behang.
‘en schilderwerkzaamheden + binnen en buiten

- LF-Primer dadhérence
~pour sl et s  avant aplication dune peinture
ou dun papie peint « néreur et extéreur

0 LF-Primer Adesivo
« per gartie safito < per successivi lavor  tappezzeria

imbiancatura  intero ed esterno

= = A





header1_image1.jpg
Sopro




